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Traylader

SLIM-Line



Das System

SLIM-Line ist ein auf Transporttrays basierendes kompaktes Palettiersystem. Das 

System kann mit verschiedenen Konfigurationen geliefert werden. Wenn keine externe

Handhabung vorhanden ist, kann das SLIM-Line System mit einer 3-Achsen-Handling-

einheit ausgestattet werden, um als unabhängiges Palettiersystem zu arbeiten.

Die Trays werden stapelweise vom Bediener auf das obere Ladeband gelegt. Die Trays

werden automatisch depalletiert und in die Ladeposition für die externe Produktbefüllung

oder Entladung gesetzt. Nachdem das Tray vollständig be- oder entladen wurde, werden

die Trays automatisch auf dem unteren Transportband gestapelt und abtransportiert.

 

2.400mm x 695mm x 2.072mm (2670mm inkl. 

aufgesetztem Schaltschrank)

200x300mm bis 400x600mm

max. 35 kg

8 sek. 

600mm (abhängig von der Übergabehöhe)

2 Traystapel je Zuführband

1.000mm (anpassbar)

NC-Achsen servoelektrisch, Drehstrommotor

S7-300, Tia-Portal, TP 700 comfort

Profibus, Ethernet, digitale I/O

Erweiterung für oberes und unteres Förderband

(Tray Puffer Erweiterung) | Integrierte 3-Achsen

Transporteinheit zur Produkt Be- und Entladung | 

Verschiedene Schaltschrank Positionen (oben / 

Seite / extern)

Abmessungen (L x W  x H):

Traygröße:

Traglast:

Tray Wechselzeit:

Stapelhöhe:

Tray Puffer:

Übergabehöhe:

Antriebstechnik:

Steuerung:

Schnittstellen:

Optionen:

Technische Daten
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